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1 BILLENTYŰZET 
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BILLENYTYŰZET- ALAP FUNKCIÓK

[NYUGTA(]
Nyugta szalagemelés mindaddig, amíg a billentyűt nyomja

[KONTROLL(]
Kontroll szalagemelés mindaddig, amíg a billentyűt nyomja

[T.STORNO]
Nyugta tételsor törlése 

[NY.STORNO]
Nyugta törlése (megszakítása)

[BEVÉT]
Váltópénz bevétele kasszába

[KIVÉT]
Pénz kivét a kasszából 

[SHIFT]
Billentyű másod funkció aktiválás

[STORNO VISSZA]
Utolsó tétel törlése

[PLU]
Cikkód, termék kód,  vonalkód hívása

[X]
Szorzás

[VALUTA]  [÷]
Valuta ,Osztás

[SBT/FIÓK NY.]
Részösszeg(SBT), vagy [SHIFT]-tel fiók nyitás

[MÓD/KEZELŐ]
Kezelő kód vagy üzemmód választása

[ÁR]
PLU, Gyűjtő egységárának módosítása 

[UTALVÁNY]
Utalvánnyal történő fizetéshez [SHIFT]-tel

[HITELKÁRTYA]
Hitelkártyával- bankkártyával történő fizetéshez

[+%]
Felár százalék billentyű 

[-%]
Engedmény százalék billentyű

[-]
Visszáru

[C]
Törlés – helytelen műveletnél vagy hibajelzésnél

[FIZET=]
Készpénzes fizetés véglegesítése 

[GYŰJT1].. [GYŰJT16] Napi termékcsoport gyűjtők

2 KEZELŐ BEÁLLÍTÁSA, KEZELŐI BEJELENTKEZÉS 

  Kezelő bejelentkezése nélkül a pénztárgép hibát jelez, nem működik

Minden nyugta tartalmaz egy kezelői megjelölést, ami azonosítja a kezelőt ( nyugtán a nyugtaszám sor felett). Minden kezelőnek saját jelszava van, kezelőnként elkülönítetten biztosítja a jelentéseket. 

  A pénztárgép 4 kezelőt biztosít 1-tól 4-ig. Nyomtatásban a kezelő neve: 01, 02, 03, 04. Kódja pedig 1-től -4-ig.  Kezelő bejelentkezése nélkül a pénztárgép hibát jelez, nem működik. 

LCD kijelzőn: D
C
B
A

Kezelő bejelentkezése:

1. Adja meg a kezelő sorszámot (1-től 4-ig) 

2. Nyomja meg a [SHIFT] azután [MÓD/KEZELŐ] billentyűt.  

3. Adja meg a kezelőhöz tartozó jelszót: három karakter XXX( gyári beállítás: 000) utána nyomja meg [FIZET] billentyűt.

Kezelői kijelentkezés:  [0]  [  MÓD/KEZELŐ], [C] ekkor  nem működtethető a pénztárgép

3 PÉNZTÁRGÉP ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A FISCAL HP2S1 pénztárgép 6 üzemmód és egy AC (tápegység) állapot kijelzővel rendelkezik. Ezek kiválasztásához nyomja meg a [MÓD/KEZELŐ] billentyűt annyiszor, hogy a kijelzőn a kívánt üzemmód alatti háromszög világítson.

· REG
Nyugtaadási üzem mód

· X
X üzem mód, jelentések nyomtatása

· Z
Z üzem mód, zárások nyomtatása 

· SET
P1, felhasználói adatok programozása

· S
P2, szerviz mód (kizárólag szervizek részére)

· OFF
Pénztárgép kikapcsolásra kész (aktiválás FIZET billentyűvel)
· AC
Jelzés: a pénztárgép tápegysége nincs csatlakozva
4 KARAKTEREK BEVITELE PROGRAMOZÁSKOR

PLU megnevezés, lábléc-elköszönő sorok meghatározásánál szükséges a karakterek bevitele. A karakterek bevitele felhasználóbarát, hasonló, mint a mobil telefonoknál. Minden numerikus billentyű 3-4 betűt, egy számot és írásjelet jelent. Ezeket a számokat, betűket és írásjeleket megtalálja a billentyűkön. PL. a “2”billentyűnél van az “A”, “Á”“B”, “C”, és “2”.

Egy betű bevitelénél annyiszor kell nyomnia a kiválasztott billentyűt, amíg a kezelői kijelző bal oldalán meg nem jelenik az Ön által kiválasztott betű. Ha több karaktert szükséges bevinni, akkor a kezelői kijelző jobb oldalán látható, hogy hány karakter került beírásra.

Pl. “ECR2” szöveget akarjuk bevinni, az alábbiak szerint:

Billentyűzet
Jel 

[3][3]
“E” betű beadása 

[2][2][2][2]
“C” betű beadása 

[7][7][7]
“R” betű beadása 

[2][2][2][2][2]
“2” számjegy beadása 

[FIZET]
Elfogadjuk a beírt karaktereket 
 Karakter törlése:  [-] billentyűvel lehet.

5 BEÁLLÍTÁSOK P1  ÜZEMMÓDBAN(SET)
Belépés: nyomja meg a [MÓD/KEZELŐ] billentyűt a kurzor megfelelő pozíciójának beállításához  P1 MÓD –ig és nyomja meg a [FIZET] billentyűt. Adja meg a jelszót, ( 0000  alapértelmezett jelszó), és nyomja meg a [FIZET] billentyűt a P1 módba való belépéshez.

Menü kiválasztása: a [+%] vagy [-%] billentyűvel válassza ki a menüt (pl. „PLU”)  majd belépéshez nyomja meg a [FIZET] billentyűt.

Kilépés: a programozási funkciókból [C] billentyű megnyomásával tudunk visszalépni vagy kilépni

Programozható adatok bevitele SET/P1 üzemmódban:
1. Idő
Idő beállítás

2. PLU
PLU- termékek adatainak beállítása
3. PLU törlés
PLU törlése
4. X jelszó
X üzemmód jelszava
5. Z jelszó
Z üzemmód jelszava
6. P1 jelszó
P1 üzemmód jelszava
7. Kezelő
Kezelő jelszava
8. PLU adat nyomtat
PLU információk nyomtatása
9. Készlet
Készlet helyesbítés beadása
10. Lábléc
Lábléc szövegének beadása
11. +%
Felár beállítása
12. -%
Kedvezmény beállítása
5.1 Pontos idő beállítása 

       A művelethez Z napi forgalmi zárás szükséges!

1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik:
2. <HHMM> adja meg az időt:    ÓÓPP    [FIZET]


PL.  10:óra 54 perc beállítása:         [1][0][5][4]  [FIZET]

Napi zárás után lehet állítani max. 60 percet.

A másodpercet automatikusan 00-ról kezdi, nem kell beadni.
5.2 PLU termékek törzsadatainak beállítása
A művelethez PLU periodikus zárás szükséges!

PLU adatokat billentyűzeten keresztül vagy soros porton keresztül (pl. Vonalkódolvasóval) is beadhatók.

1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik: 
2. <PLU cím>:
adja meg a PLU sorszámát 1-8000-ig és [FIZET].
3. <KÓD>:
adja meg a termék vonalkódját billentyűzeten vagy kódolvasón keresztül (kisebb vagy egyenlő mint 13 digit) és [FIZET].
4. <KÉSZLET>:
adja meg a  PLU készletet és [FIZET].
5. < Ár>
adja meg a  PLU árat és [FIZET] . Értéke maximum Ft-üzemmódban: 99 999 999 Ft,


 €-üzemmódban: 999 999,99 € .
6. < Név>

adja meg a PLU nevét, és [FIZET].
7. <Gy,kapcs.>
adja meg a gyűjtő számát, amihez a PLU tartozik és [FIZET].
8. Visszatérés az 1. pontra, ha nincs több rögzíteni kívánt PLU, akkor kilépés [C]-vel.

5.3  PLU törlése

A művelethez PLU periodikus zárás és Z napi forgalmi zárás szükséges!

1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik:

2. <tól… ig>, 
és [FIZET]
3. <Input  PLU num>.
 Adja meg a törlendő PLU-k számát 0001-től  8000-ig, tól-ig  formába és [FIZET]
Pl. PLU törlése 1-9-ig, adja be 00010009  [FIZET] 

(Az első négy szám az első törlendő PLU száma, utolsó négy szám az utolsó törlendő PLU sorszáma) 

5.4 X, Z, SET/P1 üzemmódok belépési kódjának beállítása
Az  X és  Z és SET/P1 üzemmód belépéshez különböző  jelszavakat adhatunk meg.
A gyári jelszó alapbeállítás:0000
1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik:

2. <X jelszó> vagy <Z jelszó> vagy <P1 jelszó>  és [FIZET]

3. <Régi jelszó>
írja be a régi jelszót és [FIZET] 

4. <Új jelszó>
írja be az új jelszót, nyomja meg a  [FIZET]

5. <Új jelszó>
írja be az új jelszót még egyszer és [FIZET]

5.5 Kezelő belépési kód beállítás


A művelethez Z napi forgalmi zárás szükséges!

1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik:
2. <Kezelő száma>

adja meg az 1 digites kezelő sorszámot (1-től -4 ig), és [FIZET].
3. <Kezelő jelszó (000~999)>,
adja meg a 3 digites jelszót, és[FIZET]
4. <Kezelő neve>, 

adja meg a kezelő nevét, és [FIZET].
5.6 PLU adatok nyomtatása
5.6.1 Cím szerint

1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik:

2. <PLU szám (8 digit)>, adja meg a kezdő és az utolsó PLU számot 4 -4 számjeggyel és [FIZET]

Pl. 1 PLU-tól 8 PLU-ig akar nyomtatni.

Adja meg:00010008 [FIZET]

Ha az összes PLU-t ki akarja nyomtatni: Nyomja meg [1] [FIZET] billentyűt.

Kiírja listára: PLU sorszám, megnevezés, gyűjtő kapcsolat, AFA kód, egységár, vonalkód, készlet adatokat.

Figyelem: A PLU adatok nyomtatása a gép kikapcsolásával, majd a [C] gomb lenyomásával megszakítható. A nyomtatás nem áll meg azonnal. Várjon türelemmel.

5.6.2 Vonalkóddal

1. [FIZET]- tel a menübe belépés

2. [-%] megnyomása, az LCD kijelzőn megjelenik:

3. <PLU szám (EAN 13)>, adja meg a PLU vonalkódját, majd [FIZET]

5.7 Készlet beállítás (készlet csökkentés és növelés)

1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik:

2. <össz PLU készlet> (készlet növelés) vagy  <Készl Csökk>. (készlet csökkenés) Válassza ki a kívánt funkciót és [FIZET].
3. <PLU vonalkód> adja meg a PLU vonalkódját, majd [FIZET].

4. <Készl. Növ.> / <Készl. Csökk.> Írja be az értéket amennyivel a megadott PLU- nak a készletét növelni vagy csökkenteni akarja, és [FIZET]

5.8 Lábléc üzenet beadása

Lábléc üzenet beadása általában akkor használatos, ha a nyugta aljára akarunk szöveget írni. Pl. elköszönő sort.

1. [FIZET]- tel a menübe belépés, utána az LCD kijelzőn megjelenik:

2. <1-2>

Adja meg, hogy melyik sorban akar változtatást (1-es vagy 2 –es), és [FIZET].

3. <választ>. 
Adja meg a szöveget (max 32 karakter), és [FIZET].
5.9 +% Felár programozása

1. [FIZET]- tel a menübe belépés utána az LCD kijelzőn megjelenik:

2. <0.00~99.99>，adja meg a felár (%) értékét, és [FIZET]
Pl: 20.15% beprogramozása
[2][0][1][5] [FIZET]

5.10 -% Kedvezmény programozása 

1. [FIZET]- tel a menübe belépés utána az LCD kijelzőn megjelenik:

2. <0.00~99.99>，adja meg a kedvezmény (%) értékét, és [FIZET]
Pl: 10% beprogramozása

[1][0][0][0] [FIZET]

6 HIBA ÜZENETEK

HIBA üzenet formátuma:    HIBA  XXXX.
Ha műveletek közben a pénztárgép hibát észlel, folyamatos „bip..bip”  hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik az HIBAXXX üzenet. Nyomja meg a [FIZET] billentyűt a hiba értelmezéséhez. Hárítsa el a hibát ha lehet és a  hibajelzését a „C” billentyűvel törölheti.  Ha a hibát nem sikerül elhárítani hívja a szervizt vagy a forgalmazót.

Hiba üzenet kód                 


Leírás
1 Hibás műveleti sorrend, funkció beadás

2 Nincs ilyen kezelő vagy hibás kód

3 Szám beviteli hiba

4 Hibás kezelő száma vagy RAM törlés után nincs a kezelő bejelentkezve

5 Hibás, nem megengedett mennyiség vagy ár, tilos a sztornó

6 Tilos sztornó (utolsó tétel már törölve)

7 Tilos a visszáru használata

8 Tilos a  +% kedvezmény használata

9 Tilos a  -% kedvezmény használata

10 Tilos tétel sztornó

11   Az ár vagy más  billentyű nem működik, mert hibás a megadott érték pl. tizedest tartalmaz vagy nagyobb mint kilenc számjegy

12 Érvénytelen billentyű

13 -------

14 Fizet gomb előtt átvett Kp-t nem adták meg (kötelezőre állítva sys 4 flag) 

15 Hitel gomb megnyomása tiltva.

16 Utalvány gomb megnyomása tiltva.

17 Napi- és periodikus zárásokat kell csinálni (majd újra napit ÁFA-nál)

18 Hibás jelszó

19 Idő beállítás hiba

20 Hibás vonalkód

21 Hibás dátum

22 -------

23 -------

24 Max. 100 tétel lehet egy nyugtán

25 Nincs, nem volt hardware reset 

26 A vonalkód még nincs letöltve

27 -------

28 Gyűjtő  terület elfogyott vagy sérült

29 Hibás jelszó

30 Napi forgalmi jelentés /zárás nincs 

31 PLU terület meg fog telni

32 Adathiba, hibás adat bevitele

33 Nem létező kezelő

34 Kezelői memória megtelt

35 Érvénytelen súly 

36 ECR elad. állapot-a nyugta már lezárásban van 

37 A pénz a kasszában túlcsordult 

38 Kp a fiókban túl sok

39 A Kp a fiókban nem elegendő

40 Bevét összeg túl nagy

41 Kivét összeg túl nagy

42 PLU nem létezik

43 Nem valós ár, vagy RAM törlés vagy élesítés után nincs gyűjtő programozva

44 Ár hiba ,túl nagy egységár, vagy sztornónál hibás ár

45  PLU jelentés túlcsordult

46 -------

47 Adóügyi azonosító AP kód hibás 

48 Adóügyi kód AP szám érvénytelen

49 Azonosító rekord hiba

50 Periodikus PLU zárás kell

51 ÁFA azonosító hiba

52 FM írás érvénytelen, vagy PET sérült, gép szám eltér

53 Érvénytelen Áfa érték

54 Gyűjtő nem létezik

55 Áfa érték terület tele van 

56 FM kód hiba

57 FM megtelt

58 FM beírási hiba (Z- zárásban)

59 A pénztárgép nem adóügyi

60 PLU nem visszaállítható, sérült

61 Csak FM kiolvasás megengedett

62 -------

63 Blokkszalag elfogyott

64 Ellenőrző szalag elfogyott

65 -------

66 Parancs vezérlési hiba

67 Hitel fizetési hiba

68 Hardware reset végrehajtási hiba

69 -------

70 -------

71 -------

72 Göngyöleg visszáruban tiltott funkció

73 Nincs beállítva az adóügyi kód és szám

74 -------

75 Nincs megadva Áfa érték

76 GT és Z megváltozott  (FM csere volt?) 

77 A fejléc sor 20-nál több alkalommal lett átállítva

78 A fejléc élesítéskor nincs beírva adószám az 5.sorba

79 Nincs FM vagy cím vagy adatbusz hiba

80 Program ellenőrző szám nem egyezik, check sum hiba

81 RF kód aktív nem módosítható

82 RF kód nem aktív, nem törölhető

83 RF határidő lejárt

84 RAM (program)check sum hiba

85 FM adattartalom sérülés

86 AP szám hiba

87 FM el volt távolítva

88 Tilos művelet AJT gyűjtő miatt

89 Jumper nincs zárva

90 RAM áramkör elem merülőben

91 Autó EURÓ nem állítható 10-nél többet

92 --------

93 EURO átállás elutasítva ideiglenesen

94 Ft/€ átváltási érték nincs beprogramozva

95 JP1 programozó jumpert távolítsd el 




























 ATC AIRCOM Kft.


 











ATC Aircom Kft-Fiscal HP2S1-EURO Főnöki programozási útmutató

2

